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. はじめに 



本書について 

本書は MZK - MF 150( 以下本製品と表記します）をコンパータとして、ゲーム機器や映像機器、パソコンと無線 
LAN で接続する手順をご紹介します。本製品を無線 LAN ルータとしてインターネット接続を設定するときは、別 
紙の「らくらく！かんたん設定ガイド」を參照してください。 

※本書では、 MZK - MF 150 W / MZK - MF 150 B を略して 「 MZK - MF 150」 と表記しています。 


最終的な接続構成 
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設定する前にお読みください 


> 本製品に接続する無線 LAN ルータ(アクセスポイント)が、問題なくインターネットに接続できることを確認してか 
ら、コンパータの設定を始めてください。 

> 無線 LAN 接続時には、必ず暗号化を設定してください。暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が 
損なわれる恐れがあります。 


• Microsoft および Windows は、米国 Microsoft ® Corporation の米国およびその他の国における登録商標ま 
たは商標です。 

• Windows の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® Operating System です。 

• Windows Vista は、 Microsoft ® Windows ® Vista operating system の略です 0 

• Windows XP は、 Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system および、 Microsoft ® Windows ® 
XP Professional operating system の略です。 

• Macintosh、Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer , Inc の米国およびその他の国における登録商 
標または商標です。 

• Xbox、Xbox 360 、 Xbox LIVE は、米国 Microsoft Corporation およびその関連会社における登録商標また 
は商標です。 

• Acrobat ® Reader ® は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国およびその他の国におけ 
る登録商標または商標です。 

• その他、記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 
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■ WPS ボタンを使って接続する 
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2.1. 機器を接続する 

本製品と接続する機器との接続方法について説明します。 


!ご注意 

-本製品に接続する無線 LAN ルータが、問題な〈インターネットに接続できることを確認してください。 

- WPS 機能を使って設定するためには、無線 LAN ルータ(親機)が WPS に対応している必要があります。無線 
LAN ルータが WPS に対応していないときは、本書の「3.設定画面を使って接続する」を參照してください。 


1. 本製品の AC アダプタをはずし、電源をオフにします。 


2. モード切替スイッチを 「 Converter 」 側にします。 



「 Converter 」 にします 


3. 本製品の LAN ポートと、映像機器やゲーム機の LAN ポートに、 LAN ケーブルを接続します。 
※切り替えスイッチが 「 Converter 」 側のとき、 Internet ポートは LAN ポートとして使用できます。 

※映像機器やゲーム機器にコンパータとして本製品をお使いのときに、ルータ側のネットワークアドレ 
ス(エリア）に合わせて設定を行ってください。 

例えば、ルータが「192.168.1.1」のとき、映像機器やゲーム機器のネットワークアドレスは 
「192.168.1.100」、サブネットマスクは「255.255.255.0」、ゲートウェイおよび DNS は「192.168.1.1」に設 
定してください。 



4. 本製品の電源コネクタに付属の AC アダプタを接続します。 
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AC アダプタを家庭用コンセントに接続します。 


本製品前面の 「 Power 」■「 WPS 」■「 Wireless 」 ランプが点灯します。 

※ランプが点灯して2分程お待ちいただいてから、次の手順に進んでください。 



点灯 

映像機器やゲーム機の電源をオンにします。 








2.2. WPS ボタンを押して接続する 

無線 LAN ルータとコンパータモードの本製品を、 WPS ボタンを押して接続します。 


無線 LAN ルータの WPS ボタンを押します。 

※無線 LAN ルータの WPS ボタンの操作方法は、その機器の取扱説明書を參照してください。 


WPS ボタン， 


左記製品はサンプルです。 

お使いの無線 LAN ルータの WPS ボタンを押します。 


2. 本製品前面の WPS ランプが点滅するまで、本製品背面の WPS ボタンを押します。 （2 秒以上) 


WPS ポタン 


3. 本製品前面の WPS ランプが点滅から点灯に切り替わることを確認します。 
※ランプが点灯して2分程お待ちいただいてから、次の手順に進んでください。 


■ 0 ■■: 

it 





点灯 



- WPS ランプが点滅から点灯に切り替わるとき、無線 LAN 接続が有効になります。 

※ WPS ランプが点滅のときは、まだ接続されていません。 

- WPS ランプが点滅しないときは、再度 WPS ボタンを押してください。 

- WPS ランプが点滅から消灯に切り替わったときは、再度 WPS ボタンを押してください。 


i enjoy 
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2.3. 確認する 

インターネットへの接続確認方法を説明します。 


li こ注意 

本手順にてインターネットに接続した後、本製品の電源を抜くと接続情報がクリアされます。 
設定後、電源を抜いたときは、再度 WPS ボタンを押して接続を行ってください。 


2.3.1. Xbox でインターネット接続を確認する 


1 .「Xbox 360」 より 「システム設定」 を選びます 0 
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3. rxbox LIVE 接続をテスト」を選びます 0 



4. 「はい」を選びます。 


*»卜9-ク麵 H 鼇，ストす*^ Xbw 
LWE # ちサインアウト赛れます*乎スト备 
_け*すか？ 



5. 「ネットワーク」、「インターネット 」、 rxbox LIVE 」 が「接続済み」になっていることを確認します。 
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以上で設定の完了です。 










2.3.2. ネットワーク対応テレビでインターネット接続を確認する 


1. 番組表やメニュ _ 内のインタ _ ネット接続機能を使って、インタ _ ネットの確認を行います。 


I 芑注意 

ひかり TV などデータ転送量の多いものは、無線電波では正常に転送できないため視聴することができません。 


2.3.3. パソコンでインターネット接続を確認する 


1. WEB ブラウザを起動します。 

| ィ>夕-ネット 

Internet Explorer f 


2. インターネットに接続されることを確認します。 
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3. 設定画面を使って接続する 
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3.1. 本製品を接続するネットワークを調べる 

本製品の接続や設定の前に、お使いのアクセスポイントの無線 LAN 設定情報が必要です。 
アクセスポイントの無線 LAN 設定内容を確認して、以下の表の空欄にご記入ください。 
※確認方法がわからないときは、アクセスポイントの取扱説明書等を參照してください。 


■ WEP のとき 



名称 

アクセスポイントの設定内容 

(a) 

SSID(ESSID) 


(b) 

WEP キーの 長さ 


(c) 

デフオノレトキ—— 


(d) 

WEP キー 



以下は參考にしてください。 

例）もう一台の本製品をアクセスポイントとして使用しているとき（以下の内容は初期値の情報です) 


SSID 

WEP キーの 長さ 
デフオノレトキ—— 
WEP キー 


planexuser 

64bit 

1 

製品底面に記載されているラベルを参照してください。 


■ WPA - PSK / WPA 2 -PSK のとき 



名称 

アクセスポイントの設定内容 

(a) 

SSID(ESSID) 


(b) 

暗号化方式 


(c) 

パ スフレー ズ 



以下は參考にしてください。 

例）もう一台の本製品をアクセスポイントとして使用しているとき 


SSID 

暗号化方式 
パ スフレー ズ 


planexuser 

WPA2-PSK 

12345678 
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3.2. 設定用パソコンを準備する 

本製品をコンパータで使用するときは、一時的にパソコンの IP アドレスを変更します。 


コンパータでの本製品の IP アドレスは、 「192.168.1.250」 に初期設定されていますので、設定用パソコンの IP アドレスを 
「 192.168.1 . xxx 」 に設定してください。 

※し乂乂」には、2〜249、251〜254の任意の値を割り当ててください。 


また、お使いの設定用パソコンの準備が完了しましたら、パソコンの電源を切ってください。 


I ご注意 

設定用パソコンの設定を元に戻せるように、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 
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3.2.1. Windows Vista のとき 


この作業を行うには管理者権限を持つユーザでログオンする必要があります。 
以下の操作手順および表示画面は Windows Vista の初期状態の場合です。 
Windows Vista の設定によっては異なる場合があります。 


1. 「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。 
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2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 

※クラシック表示画面の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 


( へ '、 iia ► コントロー』レバネル* 


T^ !： i 



シスデムとメンテナンス 

Windows の ^ 

バックフシ？ 0 fFSE 

せキュ Lf ティ 

1新 ya グラム®稼氐 
セキユリティ次政の拓炫 
• Windows 7ァイアウズール E [ J ： 态？ □ 
—ヴラ mm 

夺ットワークとインターネ^卜 

(tm ユ-ザ■ア: 
^5*3 » ュ-ザ， 

m ( ヂスクト w 

Vb デスクトッ: 

呀 關城變 

£ 時 it . i 鼠 

jTW キ-ポ-ド i 

_ ス V トフークのこタスク:^丟污 ■ | 

wWnf 

4 ノこ 

1 x ^ flv ^ SC 1 



概ティス: 

; v - ドウエアと”ウンド 



CO または他めメディア〇痉 U 再主 


プ夕 



T ウス 




3. 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。 


t w\^ « ネットつークと共有センタ - 


タスク 

コンピュータとデ八イスの表 
示 

ネットワーケ!こ驗 

フイヤレスネ女卜つ_クの音 
理 

接措またはネツトフークの tr 
ットアップ 

ネットフ-ク接綾の昏理 
診断と掐徨 


本ットつークと拜有センタ- 


爲 


讀 1 」芒れてし ’ 


( こ © コンピュータ） 


^ 勒 U されてい似兑少トワーク（パブリックネ 
アウ乜入 限* sn た接转 

接短 □—カノレエ u ア桂 

[& 共有と S 索 


ネッ トワーク探索 
フアイ JUS 有 


0 カスタム 
» 有効 
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「口ーカルエリア接続」 を右クリックして 「プロパティ」 を選択します。 



名前 _ デバイス名 接続 ネッ ト ワークのカテゴリ 

LAN ま，は頁速インターネット （2) 


□—カルエリア接続 

遊!!きれていないネッ bD - ：. 

翁 Inte^R) PRO 1000 PL 



ワイヤレス芊 W トワーク接短 

苎れて U ません。 


⑴ □-ドパンド （1) 


KBS 0 I } 


蠤 -©ブロード パンド接綾 

切断 

WAN ミニボート （PPPOE) 


m&(A) 

ブリッタ® 


( 2 ) 


シ竺ー トカ^ 1 卜の作成(幻 
副除 (0) 

名荊の変更 ( JH ) 

プ□パティ ( E ) 


「ューザーアカウント制御」が表示されますので、[続行]をクリックします。 

「インターネットプロトコルパージョン 4( TCP / IPv 4)」 を選び、[プロパティ]をクリックします。 





























































IP アドレスを自勒的に取待 tS ( Q ) 
(1)[« 、她 IP アドレス左使う ( S ):| 
ip アドレス ( D : 

サブネットマスク⑼： 

デフォルトゲ-トウ I イ⑼： 


DNS サーパーのアドレスを白勒的に取得 t る ( g ) 
令 ■次® DNS サ-パ-®アド以を使う® 

優先 DNS サーバー (£): 

代替 DNS サーバー ⑻: 


(5)[ 


192 


詳細設定 ( y ).. 


(6) I ok 


キャンセル 


設定します。 

⑴「次の ip アドレスを使う」をクリックします。 

(2) 「 IP アドレス」に「192.168.1以乂」（1\乂乂」には、2〜249、251〜254の任意の値。パソコンのときは51 
〜99を推奨）と入力します※。 

(3) 「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。 

(4) 「デフオルトゲートウヱイ」に「192.168.1.1」と入力します。 

(5) 「優先 DNS サーバー」に「192.168.1.1」と入力します。 

⑹ [ OK ] をクリックします。 

※入力した値は、必ずメモをとって、いつでも參照できるように大切に保管してください。 

※複数の機器に設定するときは、機器同士が重複しない値を入力してください。 


インターネットフロトコルパージョン4 (TCP/IPV4) のプ□ノ f テイ |f 」|^| 


全股 


ネットワークでこ®裸能がサポートされて埸合は、 IP 設定を自劻的に取待す5ことがで 
きます。サポートされていない埸合は、ネ补ワーク苷理者に適切な IP 設定を問い合わせ 
て礙い。 


192 

. 163 

■ 1 

. 51 

255 

. 255 

. 255 

. 0 

192 

. 163 

■ 1 

. 1 


*1^ *1/ 

2 3 4 
f% f% /L 








































8. [閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 
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3.2.2. Windows XP のとき 


- 以下の操作手順および表示画面は Windows XP の初期状態の場合です 。 Windows XP の設定によっては異なる場合 
があります。 

-この作業を行うには「コンピュータの管理者」または同等の権限を持つユーザでログオンする必要があります。 


「スタート」 — 「コントロールパネル」をクリックします。 


|^| 電子メール 

Outlook Express 

^ :?的ラム©アウセスと既定の ! S 



MSN Explorer 

© Windows Media Player 
蓦 Windows Messenger 
Windows XP ッァ - 
% Windows ムービー $— 力 — 

すべて®ブロ5ラム ( E ) > 

nn 」 

^m)= 


, g ) とサポート ( ti ) 

P 検索 (£) 

懇 ファイル名を指定して実行©... 


□財フ ( L ) 


終了オプション ( U ) 
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2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 


コント□ールパネル 


ファイル©編集® 表示 ⑻お気に入 



3. 「ネットワーク接続」をクリックします。 


於 ネ，トワークとインターネ，卜接 g 


ファイル© 編集® 表示⑻お気[こ入り⑻ 

〇鬆 ▼ 〇 ▼ _ | p 検索 轉 


アドレス⑪&ネットワークとインタ—ネット接読 



4. 「口ーカルエリア接続」を右クリックし、 I プロパティ」をクリックします。 


、ネゥトワーク接蒺 


凶 


ファイル® 偏集© 表示 ㈤ お気[こ入り⑻ツール(： 

▼©▼多 | p 検索 ら フオルタ| 


アドレス必蝝ネットワ-ク接続 


輸 



_ 刪運雨 迹幼にする ( B ) 

S 


状態 ( U ) 

mm(F) 


ブリッジ掊続ぬ） 


ショートカットの作成®) 

則卿 

名前の変更 ( M ) 


プロパティ® 


© 
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5.(1) 「全般」タブをクリックします。 

(2) 「インターネットプロトコル ( TCP / IP ) 」を選びます。 
⑶[プロパティ]をクリックします。 
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6. 設定します。 

(1) 「次の IP アドレスを使う」をクリックします。 

(2) 「 IP アドレス」に「192.168.1. xxx 」（「 xxx 」 には、2〜249、251〜254の任意の値。パソコンのときは51 
〜99を推奨）と入力します※。 

(3) 「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。 

⑷「デフオルトゲートウ I イ」に「192.168.1.1」と入力します。 

(5) 「優先 DNS サーバー」に「192.168.1.1」と入力します。 

(6) [OK] をクリックします。 

※入力した値は、必ずメモをとって、いつでも參照できるように大切に保管してください。 

※複数の機器に設定するときは、機器同士が重複しない値を入力してください。 
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[閉じる]をクリックします。 


一カルIリア接綾®ブ□パティ 


0区) 


^ 1 SII 詳細設定 


接続の方法: 


屑# Intel 21140 -Based PCI Fast Ethernet Adapter (Generic) 


構成 (£)... 


こ®掊続は)加頂目を使用しますぬ): 


0 Microsoft ネットワーク用クライアント 

0 ^Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有 
0 ^QoS パゲ: v トスケジューラ 
0 # 


インストール¢¢1)... 


則除 ( U ) 


プロパティ® 


_兑明 

伝送制御プ日卜]ル/インタ-ネットプロト]ル。相互掊続されたさまざまな 
ネットワーク間の iff 言を提供する、既定のワイドエリアネットワークプ□トコ 
ルで .t。 


□ 掊院 b 寺[こ通知領域にインジケ-饨表示 t る® 


P^bS 


ンセル 






































3.2.3. Mac OS X のとき 


- 表示される画面は Mac OS のバージョンによって異なります。 

- 以下の手順では、 Mac OS X(10.4) の画面で説明しています。 


1. 「アップルメニュー」 — 「システム環境設定」をクリックします。 


a プレビュ™-ファイル編集 


[T] この 

©ご 


IMac にフいて 
フトウ1ア • アップデート... 
05 X ソフトウ I ア… 


システム環境設定… 


DOCK 

場所 

m 

最近使った項目 


プレビューを強制終了 

詫の 

スリープ 

再起動... 

システム終了~ 



2. 「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。 
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設定します。 

(1) 「表示」から「内蔵 Ethernet 」 を選びます。 

⑵「 TCP / IP 」タブをクリックします。 

⑶ 「 IPv 4 を設定」から「手入力」を選びます。 

(4)「 IP アドレス」に「192.168.1 xxx 」（「 xxx 」 には、2〜249、251〜254の任意の値。パソコンのときは51〜 
99を推奨）と入力します※。 

⑸「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。 

(6)「ルーター」に「1 92.168.1.1 J と入力します。 

⑺ 「 DNS ザーバ」に「192.168.1.1」と入力します。 

⑻[今すぐ適用]をクリックします。 

※入力した値は、必ずメモをとって、いつでも參照できるように大切に保管してください。 

※複数の機器に設定するときは、機器同士が重複しない値を入力してください。 

0 0 〇 ネット7—ク 

< ^ J [ 


ネットワーク壩暌：自_ 


去示： f 内威 Eihtrriei 


^ TCP/IP l>PPo£ AppleTalk プロキシ Ethernet 


IPv4 : [ 手入力 


IP アドレス ： I 192.16 a 1.51 1 

サブネットマスク： I 2 S 5.2 S 52 SSD 




[ m.ies 1.1 

J 


DIMS 


サーバ 1 1 192.16 8,1.1 1 


揉索卜 + メイン： 

IPV 右デ K レス： feSO: 0000:〇〇〇〇:〇〇〇〇 :〇 2 16 :cbff:feaZ : aS07 


I オプション) 


( IPv 6 去設定,.. ） ^ 

变更で i ないよ3にするにはカギをクリックします6 シスタント.,.、 ^ 今すぐ遇用 1 


[適用]をクリックします。 



设定の変霣を逢用しますか？ 


( 迪指しない) C キャンセル )U 適用") 

0 


























































3.3. 設定用パソコンとの接続 

設定用パソコンと本製品を接続します。 


1. 本製品の AC アダプタをはずし、電源をオフにします。 

2. モード切替スイッチを 「 Converter 」 側にします。 

「 Converter 」 にします 



3. 本製品の LAN ポートと、パソコンの LAN ポートに、 LAN ケーブルを接続します。 

※切り替えスイッチが 「 Converter 」 側のとき、 Internet ポートは LAN ポートとして使用できます。 
LAN ポート LAN ポート 



4. 本製品の電源コネクタに付属の AC アダプタを接続します。 




5. AC アダプタを家庭用コンセントに接続します。 

6. 本製品前面の 「 Power 」■「 WPS 」■「 Wireless 」 ランプが点灯します。 

※ランプが点灯して2分程お待ちいただいてから、次の手順に進んでください。 



点灯 
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7. 設定用パソコンの電源をオンにします。 
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3.4. アクセスポイントへの接続設定 

アクセスポイントへの接続を設定します。 


!ご注意 

本製品をコンパータモードにしたときに、接続可能なアクセスポイントがあると自動的に接続することがあります。 
このため、コンパータモードでの無線 LAN の設定後、必ず WEB 設定画面の「無線 LAN 」- 「リンクステータス」画面 
内の「ステータス」項目より、接続した SSID (ネットワーク名）が表示されているか確認してください。 

詳しくは、以下の手順8の「籲接続先を確認するには…」を參照してください。 


1. WEB ブラウザを起動します。 


0 


インタ ー ネット 
Internet Explorer 


2. アドレス欄に IP アドレス「192.168.1.250」を入力し、く Enter 〉 キーを押します。 



3.(1) 「ューザ名」に 「 admin 」 を半角文字で入力します。 

(2) 「パスワード」に「 password 」 を半角文字で入力します 0 

(3) [ OK ] をクリックします。 
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4. ⑴ 「無線 LAN 」 をクリックします。 

(2)「サイトサーベイ」をクリックします。 

ステータス ||年峨つ一り f Muw 、 r i 甘现 



5.(1) 接続するネットワ_クを選びます。 

(2) [プロファイルの追加]をクリックします。 


ステーションサイトサー 


7イトサーペイのベージでは、政のァク iz スボイント ifipy^>n 



m 

析 

SSID 

BSSID 

哪 1 

チエン 

ネル 

R 号 ft 

遨 g 方式 

ネットロークタ 
ィゴ 

f© 

i 


100% 

1 

WfP 

Unknown 

rnfrastniclur^ 

〇 



100% 

1 

TK1P 

WPAPSK 

Inrraetruclure 

〇 


- .. 1 

91% 

1 

WEP 

Unknowi 

[nrrastniclupe 

〇 



明％ 

1 

TklP 

WPA-PSK 

fnfra$trgclupe 

〇 



34% 

1 

WEP 

Unkrtowi 

Inrrastruclure 

〇 



76% 

13 

WEP 

Unknown 

InFra^rucl'U^ 


■ h ■ ，ド ,'-,:… 匚接 e 」 | 再スキトン 1 巨 1 □ファイルの道， 


¢ 2 ) 
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6. アクセスポイントの情報を登録します。 

※アクセスポイントの内容は、「3.1.本製品を接続するネットワークを調べる」で控えた内容を確認して 
ください。 


■ WEP のとき 

(1) 「 SSID (ネットワーク名）」を確認します。 

⑵「認証方式」を確認します。 

(3)「64 bit (10 桁の16進数または5文字の文字列）」または 「128 bit (26 桁の16進数または13文字の 
文字列）」を選びます。 

⑷「16進数」または「文字列」を選びます。 

(5) WEP キーを入力します。 

(6) 「デフオルトキー」を選びます。 

⑺[適用]をクリックします。 


ブロファイル名 RROF001 

SSIO (1) 

ネットワークタイプ 心ヮ5スト分チャ- 

« CAM モード ) 

C 1¢ カモード 

D H 用べ 

D AW 取6 

方式 ¢2) OPEN ， 


WEP キー切長さ 

(3) 

64 施の1を a 致友たは5文字の文芊?1|> 

w 

WEP キーIVド J 方式 

¢4) 

t&iin - 



WEP キ ー 1 

¢5) 


) 



WEP キー 2 
WEP •—3 
WEP キー 4 


デフ* ル — ¢6) 4-1 » 

¢7) T ~Mk ^ [ ~~キ， >e ル | 


登録内容がわからないときは、以下を參考にしてください。 



文字列で入力するとき 

16進数で入力するとき 

WEP (64 Bit ) のとき 

WEP キーは5文字の半角英数字 

WEP キーは10桁の16進数で入力 

WEP (128 Bit ) のとき 

WEP キーは13文字の半角英数字 

WEP キーは26桁の16進数で入力 


※祕進数の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜 f 」 となります。 


遒罨カモード 

RTS Threshold 
Fragment Threshold 
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■ WPA - PSK / WPA 2 -PSK のとき 
(1 )SSID (ネットワーク名）を確認します。 
⑵「認証方式」を確認します。 

(3) 「暗号化」を確認します。 

(4) /《スフレーズを入力します。 

(5) [適用]をクリックします。 


システム設定 


ブロファイル名 
SSID 

ネットワークタイプ 


PROF 001 

CDf 

インフラストラクチャ》 


笤鼋カモード 


〇 CAMCS? 畤存|^ ー ド) 
省電カモート" 


RTS Thre^hoEd 
Fragment Ttireshold 


im 

» 用 


它牛】リ 


盂託方式 




暗号化 ( 3 ) @TXIP ©AES 


パス兀ーズ (4) 



+ ル 


登録内容がわからないときは、以下を參考にしてください。 



文字列で入力するとき 

16 進数で入力するとき 

パ スフレー ズ 

8 〜 63 文字の半角英数字 

64 桁の 16 進数 


※祕進数の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜ことなります。 


⑴「無線 LAN 」 をクリックします。 

(2) 「プロフイール」をクリックします。 


ス，ータス 皁必ウーゥ r juqun 


背 ji 


む〇卜/■つ-ノ ■? イプート- 


，イ一 


サイト 1 ? ■ベイか■ゾ tia , あ:®?？ ta ■ポ心卜 


m 

■r 

SSH > 

essiD 

PSSI 

Si ? 


sa 方式 







“クタ 














































8.(1) 接続するアクセスポイントを選びます。 
(2) [有効化]をクリックします。 


ステージ3ンブロファイル 


ステータスのベージ13、ス亍一:^ンの投定と窺在の罹齔状霡を表壬します * 


ブロファイ』レ I スト 



ゴロファイル 

SS1D 

チ霄ンネ j レ 

SII 方式 

■S 号 ft 

トワ ー クタイゴ 

[®J 

PROFOJ1 

■HP 

Aul& 

OPEN 

WEP 

infrasuncture 


¢ 1 ) 


删 




¢ 2 ) 


mw>(t 


>接続先を確認するには ■ 


① (1) 「無線 LAN 」 をクリックします。 

(2) 「リンクステータス」をクリックします。 

1 テータス | ^^ 9-5 f MtLAN j 3.^14 

け，プウィ 7 イ ⑴ 


WiT 


ザ ■ ず 

IT _ ISi ， 

Ab«irt 

WPS 


¢ 2 ) 


ス，う *:/ ブ〇 ^ イルのベ - 


ブロ：^适 ilA 式：疃咢 It ワーク 5 イプ 




②「リンクステータス」の「ステータス」が、設定した SSID (ネットワーク名）か確認します。 


ス T— タス 
そ®他«相 
チャンネル 
リンクスビ_ド 
スルーブ3卜 
リンク®品 S 
信号の5651 
信号®強？2 
信号®钹さ3 
ノイズレべ: J レ3 


pianescuj&n 
UnKia up 


フォ^?ット 


9. 画面を閉じます。 
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3.5. 設定用パソコンを元の設定に戻す 

本製品の設定用に変更したパソコンの ip アドレスを元に戻します。 
変更前にメモした内容に戻してください。 


設定方法はわからないときは、以下を參考に設定してください。 


■ ip アドレスを手動(固定)設定にしていたとき 


Windows Vista 
Windows XP 
Mac OS X 


「3.2.1. Windows Vista のとき」を參照してください。 
「3.2.2. Windows XP のとき」を參照してください。 
— 「3.2.3. Mac OS X のとき」を參照してください。 


■ IP アドレスを自動取得に設定していたとき 


Windows Vista 

一 「3.8.1■ 

Windows XP 

「3.8.2. 

Mac OS X 

「3.8.3. 


ネットワークの設定をする (Windows Vista のとき)を參照してください。 
ネットワークの設定をする (Windows XP のとき)を參照してください。 
ネットワークの設定をする （Mac OS X のとき)を參照してください。 
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3.6. Xbox と接続する 

コンバータモードの本製品と、 Xbox を接続します。 


3.6.1. Xbox と接続する 


1. 本製品の AC アダプタをはずし、電源をオフにします。 

2. 本製品とパソコンの LAN ポートから LAN ケーブルをはずします。 


3. 本製品と Xbox の LAN ポートに LAN ケーブルを接続します。 

※切り替えスイッチが 「 Converter 」 側のとき、 Internet ポートは LAN ポートとして使用できます。 

※映像機器やゲーム機器にコンパータとして本製品をお使いのときに、ルータ側のネットワークアドレ 
ス(エリア）に合わせて設定を行ってください。 


例えば、ルータが「192.168 .1.1 」のとき、映像機器やゲーム機器のネットワークアドレスは 


「192.168.1.100」、サブネットマスクは I 255.255.255.0」、ゲートウェイおよび DNS は「192.168.1.1」に設 
定してください。 

LAN ポート LAN ポート 



4. 本製品の電源コネクタに付属の AC アダプタを接続します。 



5. AC アダプタを家庭用コンセントに接続します。 


6. 本製品前面の 「 Power 」■「 WPS 」■「 Wireless 」 ランプが点灯します。 

※ランプが点灯して2分程お待ちいただいてから、次の手順に進んでください。 



点灯 


7. Xbox の電源をオンにします。 
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3.6.2. Xbox でインターネット接続を確認する 


1 .「Xbox 360」より「システム設定」を選びます。 



2. 「ネットワーク設定」を選びます。 



s PC 

〇 Xbox LIVE ビジヨン 
EL 紡期投定 


3. 「Xbox LIVE 接続をテスト」を選びます 0 


ネットワ~クの投定 



PC 接親をテスト 


Media Center 接練をテスト 

ネットワークの状想 

ネック：不_ 
インタ~ネツト；不明 
KbOK LIVE :不明 
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4. 「はい」を選びます。 


卜"？ーク WI 鼇蘩ストす碁 *、 Xbw 
LWE # ちサインアウト赛れます • 乎スト奄 
_»* すか？ 



5. 「ネットワーク」、「インターネット 」、 rxbox LIVE 」 が「接続済み」になっていることを確認します。 



以上で設定の完了です。 
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3.7. ネットワーク対応テレビと接続する 

コンバータモードの本製品と、ネットワ _ ク対応テレビを接続します。 

3.7.1. ネットワーク対応テレビと接続する 

1. 本製品の AC アダプタをはずし、電源をオフにします。 

2. 本製品とパソコンの LAN ポートから LAN ケーブルをはずします。 

3. 本製品の LAN ポートと映像機器の LAN ポートを、 LAN ケーブルを接続します。 

※切り替えスイッチが 「 Converter 」 側のとき、 Internet ポートは LAN ポートとして使用できます。 

※映像機器やゲーム機器にコンパータとして本製品をお使いのときに、ルータ側のネットワークアドレ 

ス(エリア）に合わせて設定を行ってください。 

例えば、ルータが「192.168 .1.1 」のとき、映像機器やゲーム機器のネットワークアドレスは 
「192.168.1.100」、サブネットマスクは「255.255.255.0」、ゲートウェイおよび DNS は「192.168.1.1」に設 
定してください。 


LAN ポート LAN ポート 



4. 本製品の電源コネクタに付属の AC アダプタを接続します。 

5. AC アダプタを家庭用コンセントに接続します。 

Pf ■峰 關 

6. 本製品前面の 「 Power 」■「 WPS 」■「 Wireless 」 ランプが点灯します。 

※ランプが点灯して2分程お待ちいただいてから、次の手順に進んでください。 



点灯 
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7. 映像機器の電源をオンにします。 


















3.7.2. ネットワーク対応テレビでインターネット接続を確認する 


1. 番組表やメニュ _ 内のインタ _ ネット接続機能を使って、インタ _ ネットの確認を行います。 


I 芑注意 

ひかり TV などデータ転送量の多いものは、無線電波では正常に転送できないため視聴することができません。 
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3.8. パソコンと接続する 

3.8.1. ネットワークの設定をする (Windows Vista のとき) 


この作業を行うには管理者権限を持つユーザでログオンする必要があります。 
以下の操作手順および表示画面は Windows Vista の初期状態の場合です。 
Windows Vista の設定によっては異なる場合があります。 


「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。 
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2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 

※クラシック表示画面の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 


( へ '、 iia ► コントロー』レバネル* 


T^ !： i 



シスデムとメンテナンス 

Windows の ^ 

バックフシ？ 0 fFSE 

せキュ Lf ティ 

1新 ya グラム®稼氐 
セキユリティ次政の拓炫 
• Windows 7ァイアウズール E [ J ： 态？ □ 
—ヴラ mm 

夺ットワークとインターネ^卜 

(tm ユ-ザ■ア: 
^5*3 » ュ-ザ， 

m ( ヂスクト w 

Vb デスクトッ: 

呀 關城變 

£ 時 it . i 鼠 

jTW キ-ポ-ド i 

_ ス V トフークのこタスク:^丟污 ■ | 

wWnf 

4 ノこ 

1 x ^ flv ^ SC 1 



概ティス: 

; v - ドウエアと”ウンド 



CO または他めメディア〇痉 U 再主 


プ夕 



T ウス 




3. 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。 


t w \^ «ネットつークと共有センタ- 


タスク 

コンピュータとデ八イスの表 
示 

ネットワーケ!こ驗 

フイヤレスネ女卜つ_クの音 
理 

接措またはネツトフークの tr 
ットアップ 

ネットフ-ク接綾の昏理 
診断と掐徨 


本ットつークと拜有センタ- 


爲 


讀1」芒れてし’ 


(こ©コンピュータ） 


^ 勒 U されてい似兑少トワーク（パブリックネ 
アウ乜入 限* sn た接转 

接短 □—カノレエ u ア桂 

[& 共有と S 索 


ネッ トワーク探索 
フアイ JUS 有 


0 カスタム 
» 有効 
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「口ーカルエリア接続」を右クリックして「プロパティ」を選択します。 



名前 _ デバイス名 接続 ネッ ト ワークのカテゴリ 

LAN ま，は頁速 インターネット （2) 


□—カルエリア接続 

遊!!きれていないネッ bD - ：. 

翁 Inte^R) PRO 1000 PL 



ワイヤレス芊 W トワーク接短 

苎れて U ません。 


⑴ □-ドパンド （1) 


KBS 0 I } 


蠤 -©ブロード パンド接綾 

切断 

WAN ミニボート （PPPOE) 


m &( A ) 

ブリッタ® 


( 2 ) 


シ竺ー トカ^ 1 卜の作成(幻 
副除 (0) 

名荊の変更 ( JH ) 

プ□パティ ( E ) 


「ューザーアカウント制御」が表示されますので、[続行]をクリックします。 

「インターネットプロトコルパージョン 4( TCP / IPv 4)」 を選び、[プロパティ]をクリックします。 





























































設定します。 

(1) 「全般」タブをクリックします。 

(2) 「 IP アドレスを自動的に取得する」を選びます。 

⑶ 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選びます。 
⑷ [0 K ] をクリックします。 



[閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 














































































3.8.2. ネットワークの設定をする (Windows XP のとき) 


- 以下の操作手順および表示画面は Windows XP の初期状態の場合です 。 Windows XP の設定によっては異なる場合 
があります。 

-この作業を行うには「コンピュータの管理者」または同等の権限を持つユーザでログオンする必要があります。 


「スタート」 — 「コントロールパネル」をクリックします。 


|^| 電子メール 

Outlook Express 

^ :?的ラム©アウセスと既定の ! S 



MSN Explorer 

© Windows Media Player 
蓦 Windows Messenger 
Windows XP ッァ - 
% Windows ムービー $— 力 — 

すべて®ブロ5ラム ( E ) > 

nn 」 

^m)= 


, g ) とサポート ( ti ) 

P 検索 (£) 

懇 ファイル名を指定して実行©... 


□財フ ( L ) 


終了オプション ( U ) 
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2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 


コント□ールパネル 


ファイル©編集® 表示 ⑻お気に入 



3. 「ネットワーク接続」をクリックします。 


於 ネ，トワークとインターネ，卜接 g 


ファイル© 編集® 表示⑻お気[こ入り⑻ 

〇鬆 ▼ 〇 ▼ _ | p 検索 轉 


アドレス⑪&ネットワークとインタ—ネット接読 



4. 「口ーカルエリア接続」を右クリックし、 I プロパティ」をクリックします。 


、ネゥトワーク接蒺 


凶 


ファイル® 偏集© 表示 ㈤ お気[こ入り⑻ツール(： 

▼©▼多 | p 検索 ら フオルタ| 


アドレス必蝝ネットワ-ク接続 


輸 



_ 刪運雨 迹幼にする ( B ) 

S 


状態 ( U ) 

mm(F) 


ブリッジ掊続ぬ） 


ショートカットの作成®) 

則卿 

名前の変更 ( M ) 


プロパティ® 


© 
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5.(1) 「全般」タブをクリックします。 

(2) 「インターネットプロトコル ( TCP / IP ) 」を選びます。 
⑶[プロパティ]をクリックします。 



6. 設定します。 

(1)「 IP アドレスを自動的に取得する」を選びます。 

⑵ 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選びます。 
(3)[0 K ] をクリックします。 
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[閉じる]をクリックします。 


一カルIリア接綾®ブ□パティ 


0区) 


^ 1 SII 詳細設定 


接続の方法 : 


屑 # Intel 21140 -Based PCI Fast Ethernet Adapter (Generic) 


構成 (£)... 


こ ® 掊続は ) 加頂目を使用しますぬ ): 


0 Microsoft ネットワーク用クライアント 

0 ^Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有 
0 ^QoS パゲ : v トスケジューラ 
0 # 


インストール ¢¢1)... 


則除 ( U ) 


プロパティ ® 


_兑明 

伝送制御プ日卜 ] ル / インタ - ネットプロト ] ル。相互掊続されたさまざまな 
ネットワーク間の iff 言を提供する、既定のワイドエリアネットワークプ□トコ 
ルで .t 。 


□ 掊院 b 寺 [ こ通知領域にインジケ - 饨表示 t る ® 


P^bS 


ンセル 






































3.8.3. ネットワークの設定をする （Mac OS X のとき) 


- 表示される画面は Mac OS のバージョンによって異なります。 

- 以下の手順では 、 Mac OS X (10.4) の画面で説明しています。 


1. 「アップルメニュー」—「システム環境設定」を選択します。 


〇 Finder ファイル編集表示 


この Mac , にフいて 
ソフトゥ1ア ■ アップデー 
Mac OSX ソフトウェアが 

卜… 

システム環境設定… 


Dock 

► 

場所 

► 

虽近使った項目 

► 

Finder を強制終了 


スリープ 

再起動… 

システム終了… 

_ 



2. 「システム環境設定」 の 画面が表示され ます。「インター ネットとネットワーク」 の 「ネットワーク」 アイコン 
を クリック します。 
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3. 「ネットワーク」の画面が表示されます。 

「表示」欄から「（内蔵) Ethernet 」 を選択します。 

※[〇扣卩サー バを參照]が表示されていないときは、 [ PPPoE ] タブをクリックし、 rppPoE を使って接 
続する」のチェックをオフにします。 



4. 「 TCP / IP 」タブの 「 IPv 4 を設定」欄から 「 DHCP ザーパを參照」を選択します。 
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5. 「設定の変更を適用しますか？」が表示されますので[適用]をクリックします。 


投定の変霣を適用しますか？ 


( 適用し ない) Q キャンセル ) t mm ) 
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3.8.4. ✓くソコンと接続する 


1. 本製品の AC アダプタをはずし、電源をオフにします。 

2. 本製品とパソコンの LAN ポートから LAN ケーブルをはずします。 

3. 本製品の LAN ポートと使用するパソコンの LAN ポートに、 LAN ケーブルを接続します。 
※切り替えスイッチが 「 Converter 」 側のとき、 Internet ポートは LAN ポートとして使用できます。 


LAN ポート LAN ポート 



4. 本製品の電源コネクタに付属の AC アダプタを接続します。 

5. AC アダプタを家庭用コンセントに接続します。 

Pf ■峰 囲 

6. 本製品前面の 「 Power 」■「 WPS 」■「 Wireless 」 ランプが点灯します。 

※ランプが点灯して2分程お待ちいただいてから、次の手順に進んでください。 



点灯 


7. パソコンの電源をオンにします。 



































3.8.5. パソコンでインターネット接続を確認する 


1. WEB ブラウザを起動します。 

IT 處^、ィ>夕-ネット 

Internet Exclorer f 


2. インターネットに接続されることを確認します。 
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4. 困ったときは 
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ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。 

• インターネットにつながらないとき 

-コンパータの設定を行ったにも関わらず、パソコン側でインターネットの接続ができないときは、パソコン 
を再起動してください。 

■ モード切替スイッチが 「 Converter 」 側に入っているかどうか確認してください。 

-正しい無線 LAN のセキュリティ情報(ネットワーク名やパスワード)が入力されているか確認してくださ 
い。 

■ 映像機器やゲーム機器にコンバータとして本製品をお使いのときに、ルータ側のネットワ _ クアドレス 
(エリア）に合わせて設定を行ってください。 

例えば、ルータが「192.168 .1.1 」のとき、映像機器やゲーム機器のネットワークアドレスは 
「192.168.1.100」、サブネットマスクは「255.255.255.0」、ゲートウェイおよび DNS は「192.168.1.1」に設定し 
てください。 


本製品のその他のさまざまな設定に関しては、付属 CD - ROM または以下のダウンロ _ ドサイトの「ユーザー 
ズ ■マニュアル」 を參照してください。 


http :// www . planex . cojp / support / download / router / mzk-mfl 50 .shtml 
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